i%i Scherenbihne

S 120 D, Haulotte / Genie

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe
Korbbodenhdhe (max.)
Tragfdahigkeit (max.)
PlattformgroRe
Plattform-Ausschub
Biihnenhohe
BUhnenhohe (abgeklappt)
Biihnenbreite
Buhnenldnge

Antrieb

Gesamtgewicht

ca. 12,00 m

ca. 10,00 m

ca. 450 kg
ca.2,51x1,55m
ca. 1,20 m
ca.2,45/2,45m
ca. 1,70 m (1,83 m)
ca.1,73/1,78 m
ca.2,67/3,17 m
Diesel/Allrad

ca. 3.762/4.080 kg

S 150 D, Haulotte

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe
Korbbodenhéhe (max.)
Tragfdhigkeit (max.)
PlattformgrofRe
Plattform-Ausschub
BUhnenhohe (abgeklappt)
Biihnenbreite
BlUhnenldnge

Antrieb

Gesamtgewicht

ca. 15,00 m

ca. 13,00 m

ca. 500 kg
ca.530x1,90m
ca.2x1,00m
ca. 2,77 (1,91 m)
ca.2,25m
ca.530m
Diesel/Allrad

ca. 6.530 kg
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