
Ladekran

 TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe ca. 39,00 m

Reichweite (hydr. , max.) ca. 37,00 m

Fahrzeugbreite ca. 2,50 m

Fahrzeuglänge ca. 10,50 m

Fahrzeughöhe ca. 3,70 m

Traglast 85 m/t

Abstützbreite ca. 2,50 - 9,10 m

Gesamtgewicht 32,00 t

Der Schmale

Eigenschaften Schwenkbereich

Zubehör

•	 im Profil abstützbar bei kleinerer Reichweite 

(Frontstützen)

•	 kann Container auf max. 3 Meter Breite heben

•	 Zusätzliche Transportfläche 

(LxBxH ca. 2,43 x 5,57 x 1,10 m)

•	 Glassauger (bis ca. 900 kg)

•	 Lastverteilerplatten (für bis zu 12 t / Achslast)

•	 Traverse

•	 Drehwendegabel

•	 Schuttmulde

•	 Betonschutzwandzange

•	 Zweischalengreifer

Nur mit Fahrer mietbar.
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LK 390, Volvo, Effer

Den LK 390 haben wir selber zusammenge-
stellt. Das Fahrzeug ist ein Volvo FH 540 und 
der Kran ist ein Effer 1000. Er ist der erste La-
dekran im 90 Metertonnen-Segment mit neun 
hydraulischen Ausschüben und zusätzlichen 
sechs am Jib. Damit bietet er die beste Reich-
weite seiner Klasse.
Ein weiterer Vorteil zu den anderen Kranen in 
unserer Familie: Der LK 390 ist im Profil ab-
stützbar. So sind enge Straßen oder Stellen für 
diesen Kran kein Problem mehr.
Ein weiterer Vorteil ist die Transportvorrichtung 
für Baucontainer. Mit der auf 3 m Breite erwei-
terbaren Twistlock-Aufnahme wird der Contai-
ner-Transport ganz einfach.


